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P2

P5

P4

P2

P1

P4

P2

P2

P2

P1

P2

P3

P4

P4

P2

P2

P2P2

Põrandaplaadi plaatimise alguspunkt.
Fuajee kõrvalolevatesse ruumidesse jookseb sama

põrandakatte plaat jooksvalt (ilma katkestuseta) edasi.

Trepiastme sõlm
vt. joonis 410

Põrandaplaat jookseb koridorist
katkematult edasi inva wc-sse ja
eeruumi 112

Põrandaplaat jookseb eesruumist
katkematult edasi wc-desse
113, 114 ja 115

Põrandaplaat jookseb koridorist
katkematult edasi kööki 104

P10-1

P10-2

P10-2

P10-1

P10-1

P10-1

P10-3

P10-3

P10-2 P10-3

P10-1

P10-2

NÕUPIDAMINE 2

KÖÖK

KORIDOR

NÕUPIDAMINE 4

NÕUPIDAMINE 3

FUAJEE

INVA WC

WC

EESRUUM

WC

WC

KORISTAJA

ESITLUSRUUM

KUNSTITÖÖDE LADU

PESURUUMID
JA RIIETUS

ARHIIV

TEHNILINE RUUM

103

104

101

105

106

107

108

110

111

112 113

114115

109

116

PÕRANDAD

Klinkerplaat 392x169(195)x11 mm,
trepiastme klinkerplaat Gradino Plus 450x350x11 mm,
trepimademe klinkerplaat 900x300x11 mm;
+ epoksiidvuuk Starlite, toon C.470 Bianco Assuluto (valge)

Lincona

Vivarec

PÕRANDALIISTUD

MDF-liist, sile ilma profiilita 17x100x2600 mm,
värvitud 2 korda, toon RAL 9005 (must)

PVC rullmaterjal; 2,0 mx 2 mm 21020012 (01981),
tumehall

värvitoon/
materjal [kood] tarnija

P1

toote nimi märkused

P2

P3

P4

P5

pos.

Porimatisüsteem tasandatud tolmukattega
kaetud betoonpõrandal

Plaatvaip 500x500x6,2 mm

PÕRANDATE VIIMISTLUSE TABEL

Lea Ceramiche Trame
Litokol

Gramma 66;
Moro Plaster P6, t.hall

Incati President E Lincona53360 (sinisekirju)

LinconaCreative Spark 574
(sinisekirju)

Mohawk Group IVC Art Intervention

NÕUPIDAMINE 1

LinconaTarkett Eclipse Premium

Klinkerplaat-liist Battiscopa 80x900x11 mm
+ epoksiidvuuk Starlite, toon C.470 Bianco Assuluto (valge)

L2

L1

L1

L1

L1L1

L2

L2

L2

L2

L3 L3

L3

L3

L3

L3

värvitoon/
materjal [kood] tarnijatoote nimi märkusedpos.

L1

L2

L3 Lincona

VivarecLea Ceramiche Trame

Liist kinnitada seina liimi ja peitnaelte abil

Moro Plaster P6,
tumehall

102

Plaatvaip 500x500x8,5 mm

Porimati täpne kõrgus täpsustada ehituse
käigus (peale olemasoleva plaatpõranda
lammutust)

ABI Aluflex mat, harjas/porivaipmust/ hall

Trepil kasutada spetsiaalseid antud seeria
trepiastme plaate,
vt. täpsemalt materjalide tabel

Ilma põrandaliistuta ruumid.
Põranda - ja seina ühendusnurka paigaldatakse silikoon.

1. Kõik mõõdud kontrollida enne tööde algust koha peal!
4. Joonised ja spetsifikatsioonid moodustavad terviku ning neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
5. Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis vastavate paigaldus- ja kasutusjuhenditega.
    Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või edasimüüjatelt.
6. Kõik muudatused kooskõlastada Tellija ja sisearhitektidega.

MÄRKUSED

TAMBUR 1

TAMBUR 2

119

120

123124125

126

117
118

121

122

NB! Materjalide täpsed karakteristikud vaata eraldi materjalide tabel !

InterstudioKeope Ceramiche Safe SystemEW 05 White (valge)P10 Taktiilne täismass põrandaplaat 300x300x9,5 mm
P10-1- suunda näitav plaat GO (mustri kõrgus + 5 mm)
P10-2- ohtu näitav plaat STOP (mustri kõrgus + 5 mm)
P10-3- paiknemist, suuna muutust näitav plaat CROSS (mustri kõrgus 1 mm)

MUSTRI SUUND

Anne Pihel

Jan Skolimowski

25/07/201919003

Tatari 64, 10134 Tallinn | www.kamp.ee

Tel +372 600 5246  |  info@kamp.ee
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Riigi Kinnisvara AS
Lelle 24, 11318, Tallinn
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Põhiprojekt
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Põranda plaan


