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L1 | Kipsplaadist ripplagi varvitud valgeks.
Paigaldada laekarniis ndidatud asukohta: C990, 21,6x15,9x200 cm
Laekarniisid varvitud valgeks.

Toonimata valge

Varv: Tikkurila
Laerosetid: Orac Decor

L2 | Perforeeritud akustilisest kipsplaadist ripplagi varvitud valgeks.
Perforeeritud kipsplaat: Knauf Cleaneo Akustik UFF 12/25 R,
12,5x1200x2000 mm

Toonimata valge

00612588
(valge kangas tagakiiljel)

Varv: Tikkurila
Perforeeritud kipsplaat: Knauf

Kipsplaadi vuugid pahteldada ja varvida.
Kipsplaadi paigaldamiseks kasutada Knauf kande-,
hoideprofiile ja riputeid.

L3 | Perforeeritud akustilisest kipsplaadist ripplagi varvitud roheliseks.
Perforeeritud kipsplaat: Knauf Cleaneo Akustik UFF 12/25 R,
12,5x1200x2000 mm

RAL 6002 Laubgriin
(roheline)

00591148
(must kangas tagakdljel)

Varv: Tikkurila
Perforeeritud kipsplaat: Knauf

Kipsplaadi vuugid pahteldada ja varvida.
Kipsplaadi paigaldamiseks kasutada Knauf kande-,
hoideprofiile ja riputeid. NB! Perforeeringu augud
peavad samuti olema varvitud roheliseks.

L4 | Akustiline moodul-ripplagi, 1200x150/300/600x20 mm
+ poolpeidetud T-liist, toon standard must

Ecophon Focus Lp,
valge (NCS S 0500-N)

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Akustilise moodulplaadi paigaldamiseks kasutada
Ecophon kande-, hoideprofiile ja riputeid.

L11 |Konstruktiivne lagi varvitud valgeks.

Toonimata valge

Tikkurila

MARKUSED

1. Kinnistesse kipslagedesse paigaldada vastavalt vajadusele alumiiniumraamis kipsplaadiga kaetud hooldusluugid.

NB! Materjalide tapsed karakteristikud vaata eraldi materjalide tabel !

MARKUSED

Koik m66dud kontrollida enne to6de algust koha peal!
. Ripplagede plaani korrigeeritakse peale eriosade projekti valmimist.

aRWN

Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt vdi edasimuijatelt.

[e2]

. Kéik muudatused kooskdlastada Tellija ja sisearhitektidega.

Valgustite spetsifikatsioon vt. eraldi tabel.

To6ruumides Uldvalgustuse valgustugevus 500 LUX.
To6ruumides tuleb valgustid valida valge valgusega (4000 K).
Fuajee valgustite valgustemperatuur 3000K.

T

. Valgustite plaani vaadata koos elektriprojekteerija poolt esitatud plaanide ja spetsifikatsioonidega.
. Joonised ja spetsifikatsioonid moodustavad terviku ning neid tuleb kasitleda koos. Vasturaakivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat.
. Kéikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis vastavate paigaldus- ja kasutusjuhenditega.
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