Spetsifikatsioon
VALJASTUS

60 4312710 Kulmvitriin 1200, 3-tasapinnaga

61 4321604 Marmiit Metos Proff2 BM-1200-3xTDR

62 4203902 Taldrikujagaja soe Metos Proff PDW 2x270
63 4138930 Supipott, integreeritav D-1 10l

64 Toolaud 400x650x900
65 Toolaud 800x650x900
66 Toolaud 1500x650x900

67 4147727 Espresso-kohvimasin 400V3N~
68 4157657 Espressoveski Crem Tranquilo 230V1~

69 Klaasuksega kilmkapp, 230V,1N
70 Téo6laud valamuga 2000x650x900
71 Toéolaud, taustakapid LAMINAAT (1000x650x900)

72 4309810 Kilmkéaru Metos Corona CBUS 1200 llatasapinnaga 1
73 4309842 Serveerimiskaru Metos Corona N 800 ulatasapinnaga 1

74 3756377 Toidutranspordikaru Metos Temia 1000HN
75 Kandikterada L=5,6m+1,8m

Spetsifikatsioon

(ndudepesu)/ MUSTADE NOUDE TAGASTUS

31.1 4554372 Jaatmekaru WAB-120 Nordien
36 4554090 Korvikaru BAT-5, 500*500mm korvidele
37 4554110 Uhendkéru COT-75 Metos

MARKUSED:

1.Ké&esolev joonis tlhistab kdik sama joonisenumbriga varasema
kuupaevaga joonised.

2. Kéik muudatused ja paigaldussdlmed kooskdlastad arhitektiga.
3. Kdik mdodud ja kérgusmargid kontrollida ehitusel.

4. Tuletdkketsoonide paiknemist ja tulepisivust vt. plaanidelt ja
I6igetelt.

5. Avataidetele paigaldada aurutdkke- ja tuuletdkketeibid vastavalt
avatéidete tootja juhistele.

6. Nouded kasutatavatele materjalidele , konstruktsioonidele,
toodete ja td6de kvaliteedile vt. seletuskiri ja konstruktiivse osa
projektist.

7. siseviimistlused vt. sisearhitektuurne projekt.

8. Koigi viimistlusmaterjalide kohta esitada arhitektile naidistikid
kooskdlastamiseks enne tellimist.

9. Kinnitite keskkonnaklass: Sisekeskkonnas C2 ja valiskeskkonnas

C4

10. Seletuskiri ja joonised moodustavad Uhe terviku, vasturaakivuste

korral tdpsustada projektiosa koostajaga.
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S3 Projekteeritav kergplokksein
Teeninduslift Hidral MTH
kabiini sisem&6t 900x900x h 1400
2 korrus
Ruumi nr |Ruumi nimetus pind m2
201 sookda 1 325
202 sbokla 2 52
203 sookla puhkeruum 23
204 sookla teemindussaal 438
205 riletusruum 9.5
206 koridor 9.4
207 tualettruum 96
208 tualettruum 7
209 tualettruum 14,3
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staadium: SK mastaap: 1:100

oons: 2.K SISUSTUSE PLAAN

objekt ja aadress: VOrumaa Kutsehariduskeskus peahoone

Kooli tee 1, Vaimela, Véru maakond

11

kp: 14.12.2018 muudetud:

Riigihanke nimetus: ,HTM 2018 kutsekoolide projekteerimine”

Projekt nr. 18-9-2

koostaja:TE I GARSOVAaI'hIte ktld OU arhitekt:

kontakt: MAAKRI 44-37, TALLINN, 6 601 444, aita.teigar@gmail.com

AITATEIGAR

tellija:
P.P.Projekt
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