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kontakt:MAAKRI 44-37, TALLINN,  6 601 444, aita.teigar@gmail.com

arhitekt:
AITA TEIGAR

kp: 14.12.2018 muudetud:

tellija:
P.P.Projekt

staadium: mastaap: joonis:

objekt ja aadress: Võrumaa Kutsehariduskeskus peahoone
Kooli tee 1, Väimela, Võru maakond

Riigihanke nimetus: „HTM 2018 kutsekoolide projekteerimine” Projekt nr. 18-9-2
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Ei kuulu projekti
mahtu

EI120

EI120 EI60

S1 Olemasolevad
seinad

S2 Projekteeritavad seinad
2x  umbkipsplaatkonstruktsioon
150mm

S3 Projekteeritav kergplokksein

Teeninduslift Hidral MTH
kabiini sisemõõt 900x900x h 1400

MÄRKUSED:
1.Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema
kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused ja paigaldussõlmed kooskõlastad arhitektiga.
3. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4. Tuletõkketsoonide paiknemist ja tulepüsivust vt. plaanidelt ja
lõigetelt.
5. Avatäidetele paigaldada aurutõkke- ja tuuletõkketeibid vastavalt
avatäidete tootja juhistele.
6. Nõuded kasutatavatele materjalidele , konstruktsioonidele,
toodete ja tööde kvaliteedile vt. seletuskiri ja konstruktiivse osa
projektist.
7. siseviimistlused vt. sisearhitektuurne projekt.
8. Kõigi viimistlusmaterjalide kohta esitada arhitektile näidistükid
kooskõlastamiseks enne tellimist.
9. Kinnitite keskkonnaklass: Sisekeskkonnas C2 ja väliskeskkonnas
C4
10. Seletuskiri ja joonised moodustavad ühe terviku, vasturääkivuste
korral täpsustada projektiosa koostajaga.
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Olemasolev betoonlagi

Olemasolev betoonlagi

Olemasolev betoonlagi

Kõik nähtavad
ventilatsioonisüsteemi
osad värviga valgeks,
isolatsioonimaterjalid
rajada plekist kattegaUmbkipsplaadist

ripplagi h 2500
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